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Proyecto

Iluminacion Pasillo Verde 2* Fase (tramo Vistarreal a salida L.a Caiiada)

Resumen

Se trata de concluir la iluminacién, de 405 metros en la denominada 2° Fase, en el pasillo verde
peatonal/bicis construido en el recinto de la zona verde colindante de la Urbanizaciones
Vistarreal (desde la rotonda de la estrella hasta la salida a La Cafiada), en el margen izquierdo
de la Avda. Victimas del Terrorismo.

Antecedentes

En el afio 2015, y como continuacién del pasillo verde peatonal/bicis ya construido en 2011 se

larotonda de la estrella hasta la salida a La Cafiada. Decir que desde su construccion esté siendo
muy utilizado por vecinos de diferentes urbanizaciones asi como de los que viven en el propio
casco urbano.

Justificacion

Dado que son numerosos los vecinos que continiian su ejercicio por este nuevo paseo en las
diferentes €pocas del afio y en aquellas en las que los dias son mas cortos de luz, asi como en
verano que apetece pasear al atardecer, se hace necesario continuar con la iluminacion de dicho
paseo para el disfrute de los mismos, asi como por la seguridad que aporta que el mencionado
paseo est¢ con luz, cubriendo al mismo tiempo la iluminacién de una zona tremendamente
oscura y cercana a viviendas, siendo, ademas, disuasorio para posibles robos en la zona,
aportando también un valor afiadido en imagen al concepto de Pasillo Verde creado en el
Municipio.

Alcance (a quien va dirigido)

A todas las vecinas y vecinos de Soto del Real, sin distincién de edad, que quieran pasear y
hacer ejercicio, en solitario, con nifios, en pareja, en grupo, con mascota, en bici, patinete, etc,.
En la actualidad estd siendo muy transitado y es por ello que surge la necesidad de que esta 2°
Fase de pasillo verde este también iluminada al igual que el anterior tramo, y pueda ser utilizado
durante mas horas al dia.



Objesivos generaies y especificos

Facilitar el poder pasear y hacer ejercicio con seguridad mas horas a dia, asi como el dotar de
iluminacion zonas oscuras de dos urbanizaciones.

Propuesta Tecnica (actividades a iievar a caho)

Suministro e instalacion de 17 columnas galvanizadas de 5 metros de altura con su luminaria
de 16 LED cada unidad distribuidas segun plano a una distancia aprox. de 25 metros.

Canalizacién subterranea con tubo de polietileno de alta densidad y arquetas de paso con tapas
de fundicién de 40x40, cableado y toma de tierra incluida.

La instalacion quedara acorde a la normativa actual, se adjunta Plano de Ubicacion con detalle
de iluminacion.

Metodologia (como se va a abordar)

Mediante contratacion de una empresa externa, pendiente confirmar por parte del Ayto.

Cronograma (desarroilo de las acciones a lo largo del tiempo)

Se estima que el trabajo esté realizado en 3 semanas desde el inicio de la obra.

Presupuesto detallado

Al presente informe se adjunta Presupuesto detallado de la gjecucion de la obra incluido
materiales utilizados.
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1* FASE DE ILUMINACION: Ya ejecutado y en funcionamiento

2* FASE DE ILUMINACION: Proyecto Presentado en este informe
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ARQUETA 40X40X60 cm PASO/DERIV.
Aopactn adagsis. iones inted 60, realizada en fabrica de enfoscada
tapa
2 40x0.40 m. Inclu g
sobrantes a vertedero.
CMENTACION COLUMNAIA T M
Cimentaciin para columna de alturs 32 7m., hormigén HA-25/P/40ka, if

excavaciones necesarias, pernos de anchaje de S0cm. De longitud y codo de PVC 90% de 63mm. De didmetro,

Caral plast flex §3mm
Tubo de FYC capa con i ripdo la, resistencia al {EN 50.086-1, 1967 ung
20324 €3mm. inchiso par cajas de derr accesorios, cinta

s . ¥
elementos de fijacidin. Cumplics todas ls normativas y demnas especificacons indicadas en el Phego de Condiciones y por Direccién
Facultativa. Completamente instalado y funcionando.

Pica de (U TOMA DE TIERRA INSTALADA
- b ohetzado de 14 2 ble de cobre aistado

pica
‘smarilio/verde de 16 mm2 y perrilio de conexion.

Canalizacitn sulsterranes

COLUMNA TRONCOCONICA DE 5 METROS

Y jo de de 5 m de altura, modeks AM-10, realizads en chapa de acero galvanizada de 3 mm &«
peor, fuminaria pata accesorios, jueg de
pernas de anclaje M-15. tuercas. y plantilla de montai

CAJA DE CONEXION Y PROTECCION

- ¥ poiester
& el interior de baculos o columnas. Totalmente colocada v conexdonada.
(CONDUCTOR DE CU 0.6/1kV 2x2.5 mm2

Couctor de cobre tio RV-0L6/1 kY, de seccion - 2x2,5 mm2. colocada en o e s et sl i
slumbrado. Totalmente instalado y conexionado.

'CONDUCTOR DE CU0,6/1kV 1x6 mm2

de cobre tipo RV-0.6/1 kV, de seccion = 1x6 mmiz.colocad &
sin nclur este. Imstalada, tramiporte, montaje y conemionass.

CONDUCTOR DE COBRE AISLADO DE 16 mmn2
Cond tipo v-750 de 16 mm2, bajo tubo de PYC de O G3mm, sin inchir
este, ‘con p.p. de grapas de conexion. Para ejecucion de red equipotencial y
romas de tierra. Totalmente istalade y concmonada.

Luminaria LED
‘minaria TECEQ 16LED S00mA (75W] ELEC o similas, po fundicién de aluminio, todo of
) i de pintura en poivo (RAL 3 elegir por Ia DF), blogue dptico de 16LED con
Z5W y indice de wda bloque éptico extraciaro,
temperatusa de color 4.000°K con dptica residencial. Aper tura b de

awsliares, siendo estos electromicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regalacin 1-10V o DALL Vida G
190_100.000H. Inch iones hasta 10KV,

Debe de ir dotada de la siguiente curva de regulacion”

-15:00ha 2200k al 100%

22002 2300 b al BO%

-23:00h3 000 hal 70%

- X s 100 3l 60%

-100ha 1000 hal SO%

© similar de Imax 20 kA y 10KV para proteccién contra

TTE CANON ¥ GESTION VERTEDERO ESCOMBROS.

Carga nsportista sutorizado Reribierte Gt
comunidad sutnoma de hasta 15 toneladas de peso, cargados i dora medss
inchssa Canon de ventido y gestion { de recichije) de los productos resultantes e, demolicid, ‘
construccién con descarga y extendido del material en o vertedera. Totalmente terminado.

TTE CANON Y GESTION VERTEDERD TIERRAS

Cargay ansportista [ Ambiente de la comunidad
auténoma 15 tonelsdss de pesa, PP
de vertido i A Y vertedero.

UMPIEZA OBRA Y TRANSPORTE RESIDUCS

Unidad de mpi ob o des. . "

matenales, coma son botas y Litas vackas de pmtura, barmices, embalajes, plitsicos, palets, aerosoloes, etc. Segin capitulo 17 del
Eimopen de Residucs (ORDEN MAM/304/2002)
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43,00€

42,50€

150€

1750¢€

0,73€

0,94€

1,29€

1200€

8345€

81,39¢€

GASTOS 13%.
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%.
SUB TOTAL
VA 21%.
TOTAL

731,00€

146133 €

2.074.00€

348,16 €

1618628 ¢€

555,35¢€

6.800,00 €

1.105,00 €

1200¢€

8345¢€

20.82761€

270759 €
1.24966 €

2478486 €

5.204,82€

79.989,68 €
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Tramo 2 Senda Verde Vista Real. - Soto del Real (Madrid)
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