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RESUMEN y ALCANCE

En este proyecto se presenta la propuesta para la autosuficiencia futura asi como para la
continuidad, mantenimiento y crecimiento sostenible, de un proyecto ya en funcionamiento,
maduro y consolidado: El huerto urbano Matarrubias.

Una realidad que ha trascendido mas alla del concepto “huerto”, no solamente creando una
estrecha relacion entre todos sus miembros, abriendo la experiencia a mas personas, nifios
incluidos, sino también colaborando con el Ayto y la Urb. Sierra Real, en la reduccion
mediante el compostaje, de los residuos organicos y de podas.

Y ademas, damos relevancia con el mismo, a otro de los proyectos ya desarrollados y en
funcionamiento, SOTO ABRE LAS PUERTAS AL SOL, reforzando la imagen del municipio
como comprometido con el aprovechamiento de la energia fotovoltaica, y en su contribucion
a la reduccion de la emisiéon de CO2.

Para que utilizaremos en este caso la energia proveniente del sol y tan facilmente
aprovechable en nuestro huerto urbano ¢,

Para alimentar un sistema de extraccion de agua de nuestro subsuelo.

OBJETIVO GENERAL

Desligarse del suministro de agua potable que a fecha de hoy se le proporciona al huerto
urbano Matarrubias, eliminando el mencionado consumo de agua clorada, asi como los
gastos asociados a su decantacion, cloracién y distribucion.

Mas agua disponible en nuestra presa. = Ahorros econémicos.

Continuar con el aprovechamiento de la energia fotovoltaica y seguir colaborando con todos
los organismos, asociaciones y ciudadanos, que trabajan para conseguir una reduccion de la
emision de CO2 y demas gases de efecto invernadero, lo que implicara una reduccion del
calentamiento global que sufre nuestro planeta. = Mejora de las condiciones de vida.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Continuar con la transformacioén de Soto del Real en un municipio en el que la instalacién de
paneles fotovoltaicos sea otra de sus senas de identidad, y que al mismo tiempo contribuya
a reducir las emisiones de CO2.

Aprovechar los recursos hidricos de nuestro subsuelo.



JUSTIFICACION

Porque para continuar con el funcionamiento de nuestro huerto urbano Matarrubias
necesitamos entre 2000 y 3000 m3/afo de agua, que actualmente se suministra a través del
sistema de distribucion de agua potable.

Y porque la inversién requerida, al igual que cualquiera que se haga en energias renovables,
nos ayudara a reducir el consumo de las energias producidas actualmente y de forma
mayoritaria, mediante la quema de combustibles fosiles (carbén, gas o petrdleo), que emiten
CO2 y otros gases de efecto invernadero. Por lo tanto, cuantos mas ejemplos tengamos,
dispondremos de mas posibilidades para reducir nuestro consumo eléctrico proveniente de
esas fuentes, menos CO2 y otros gases de efecto invernadero produciremos y menos
contaminaremos.

Y porque segun los datos del Itto Geolégico y Minero, y en el ultimo informe al que hemos
tenido acceso, los caudales disponibles por debajo de 50 metros, unos 4000Hm3, tienen la
suficiente envergadura como para que la extraccion de los 2000 a 3000 m3 (un 0,000075%)
que se plantean, no afecten negativamente a los acuiferos, y concretamente al acuifero 14
sobre el que se encuentra Soto del Real.

METODOLOGIA

De déonde hemos partido

Del convencimiento sobre la necesidad de realizar los maximos esfuerzos para favorecer las
energias renovables, reducir la emision del CO2 y aprovechar los recursos que nos da la
naturaleza.

De los proyectos y presupuestos que hemos obtenido de empresas con experiencia de
extraccion en la zona de Soto, asi como de instaladoras de sistemas fotovoltaicas.

De las actuales leyes que rigen tanto la extraccion de agua como las instalaciones
fotovoltaicas.

De los andlisis de los consumos anuales del huerto urbano y de lo necesario para ser
autosuficientes, eliminando el consumo de agua potable.

Del mejor aprovechamiento del agua empleada, que se consigue regando por las noches.
De los informes del Itto Geoldgico y Minero sobre el subsuelo de la zona de Soto del Real

De los estudios estimativos sobre las tasas de amortizacion a medio y largo plazo de las
inversiones.



En qué nos vamos a apoyar

Hemos creado y definido una estrategia de presentacion a desarrollar con todos los
participantes.

Quien se implica y que queremos conseguir

Participantes on ol
Huerto Urbano

Ser autosuficientes = Ahorros Utilizar Energia fotovoltaica=
racionalmente Sostenibilidad futura

los recursos
naturales

Todos ellos tendrian una participacion activa, y pretendemos ademas que este proyecto
atraiga a muchas mas personas a nuestro huerto urbano.

COSTES ACTUALES

Los costes proyectados a un afio vista, estimados en base a los 9 primeros meses de
actividad y consumo de agua potable, se cifran en unos 2200 €, que se incrementaran
conforme la actividad del huerto urbano vaya creciendo



PROPUESTA TECNICA

Conjuntamente con el proyecto econémico, se destaca que la obra civil es minima y no se
realizaran construcciones fijas en la zona donde esta ubicado el huerto urbano, ni se
necesitara influir sobre el entorno del mismo.

ESQUEMA DE INSTALACION ¥ CASETA DE
PROTECCION DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO

Y se dispone de suficiente espacio para la instalacion de los paneles con la inclinacion y
orientacion ideal, asi como la instalacién de una caseta de madera o resina que proteja todos
los accesorios necesarios (bomba baterias, etc)

CRONOGRAMA ESPERADO

Una vez conseguida la aprobacion del proyecto, se convocara concurso abierto para recibir
las propuestas finales de las casas suministradoras e instaladoras.

Posterior a la elecciéon final de la empresa suministradora, el plazo esperado para la
realizacién de la prospeccion e instalacion, seria de unos tres meses.



PRESUPUESTOS

Estos son los presupuestos resumidos para la consecucion de la instalacién, incluida la obra
civil e infraestructura.

Conceptos MNeto lva 21 % Total

Perforacion por rotopercusion en 22 cm de
didametro, con una profundidad estimada de
120 metros, posterior entubado, limpieza
del mismo y prefiltro de gravilla
Baterias OPzS 350 525Ah, regulador de carga,
control bomba y materiales para su £.161,35€ 1.083,88€ 6.245,23€
interconexion y calibrado
4 Paneles fotovoltaicos 265 W, sistema de
fijacion en altura, bomba con capacidad de
1,2 m3/h a 150 m, y materiales para su
colocacion, anclaje e interconexion
Documentacion necesaria y autorizacion CH

5.400,00€ 1.134,00€ 6.534,00€

7.821,16 € 1.642,41€ 9.463,60 €

413,22€  86,78€  500,00€

Tajo
Caseta, acabado madera o resina 1.401,00€ 294,21€ 1.69521€
Total 20.196,73 € 4.241,31€ 24.438,04€

Coste final estimado del proyecto 24.438,04 €



