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1. ANTECEDENTES
El Consejo Sectorial de Juventud de Soto del Real se constituye con fecha 22 de abril de
2017.
Somos una serie de vecinos de Soto del Real, particulares y jovenes entre 13 y 30 afios,
que en este momento estamos interesados en un deporte muy practicado en la zona pero
que no cuenta con instalaciones adecuadas para realizarlo. Cada vez que queremos ir a
entrenar tenemos que desplazarnos a otros municipios.
Entendemos, desde este Consejo de Juventud que la practica deportiva favorece todos los
aspectos de la salud fisica, mental y cultural. Fomentando la actividad deportiva entre los
jévenes en un espacio colaborativo donde dicha actividad deportiva aumente valores
como el esfuerzo, la cooperacidon y el fomento de las relaciones sociales entre jovenes.

2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Introduccion.

El skateboarding o monopatinaje es un deporte que consiste en deslizarse sobre un

monopatin y a la vez poder realizar diversos trucos, gran parte de ellos elevando la tabla

del suelo, haciendo figuras y piruetas con ella en el aire.

Consideramos muy beneficioso poder contar en Soto del Real con una instalacion

deportiva de esta modalidad y de calidad, para poder ser utilizado por un mayor nimero

de ciudadanos practicantes.

Con este Skate Park se pretende, a su vez, dotar a Soto del Real de una instalacion nueva

deportiva que podria ser atil para maltiples actividades y eventos municipales como

podéis ver, a continuacion, de manera detallada:

Justificacion.

v El nuevo Skate Park facilitara la mejora en este deporte, hacer mas ejercicio y
entrenar mas comodos y seguros.

v" La creacion del nuevo Skate Park creara una nueva zona deportiva de un gran valor
afiadido al municipio, con un nuevo espacio de uso publico en un lugar que
actualmente no dispone de una instalacion de este tipo.

v Se complementaria la oferta deportiva y de ocio en el municipio de Soto del Real.

v" En el Skate Park actual no se pueda realizar una practica segura desde su

construccion. Se puede ver el peligro en las siguiente fotografias:



CONSEJO SECTORIAL DE 5. OCIO SALUDABLE Y SEGURO PARA JOVENES:
JUVENTUD NUEVO SKATE PARK

Las rampas tienen un recorrido muy El borde es de metal redondo.
corto, con mucha inclinacion y sin

acabado.

3. ALCANCE
Al ser una instalacién publica, el nuevo Skate Park afectaria a todos los usuarios
practicantes de la modalidad deportiva, asi como la poblacion en general, serd de uso
publico y podra ser utilizado por todos los vecinos de Soto del Real y los pueblos de
alrededor.
Asi mismo, su construccién tendra un caracter permanente en el tiempo y poco

mantenimiento.

4. OBJETIVOS
v"Incrementar el nimero de usuarios que practiquen deporte.

<\

Hacer ejercicio de una forma segura, pudiendo mejorar la técnica.

v" Disponer de un nuevo espacio para llevar a cabo cursos, competiciones, exhibiciones,
eventos municipales, actividades escolares...

v~ Disponer de un nuevo espacio de ocio inclusivo, de interaccion social y convivencia.

v" Dotacion de un espacio de uso masivo en la zona mas frecuentada del municipio y

que actualmente carece de instalaciones seguras de este tipo.
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v~ Ampliacion de la oferta deportiva en Soto del Real, para el disfrute de pequefios y
mayores.
v Accesibilidad para todos los niveles.

5. DESTINATARIOS
El nuevo Skate Park seria Util para maltiples sectores de la poblacion:

v Todos los practicantes de la modalidad deportiva sobre ruedas del municipio, asi
como, de municipios aledarios.

v Este espacio no solo estaria enfocado al Skate, si no a todas las disciplinas urbanas
compatibles con él, como ser roller (patines), BMX (bicis), scooter y todo tipo de
vehiculos con ruedas y sin motor.

v La poblacion general que podria disfrutar de una nueva actividad.

v' Para los mas pequefios, puedan aprender a patinar y divertirse sin necesidad de
intervenir en el resto de elementos y asi evitar accidentes nos gustaria crear una zona

alrededor del Skate Park para ellos.

6. PROPUESTA TECNICA

Desde el Consejo planteamos la construccion en una superficie total de 200 metros
cuadrados. En la zona donde se encuentra el actual Skate Park, en el Anillo Verde o en
cualquier otra ubicacion donde los técnicos del Ayuntamiento lo encuentren mas

adecuado. Afadiremos un cartel con las normas de uso en la instalacion.

Corresponde a los técnicos municipales el diagndstico definitivo, quedando este Consejo
a su disposicion para cuantas consultas consideren pertinentes y, por supuesto, para
reconsiderar los espacios, ubicaciones y tipo de mobiliario que se estimen necesarios para
la éptima realizacion del proyecto.

Tipo de elementos propuestos.

V" Quarter v" Cajones de varios niveles
v Funbox v Barandilla
v" Plano inclinado



Presentamos las diferentes vistas de un mismo proyecto:

7. METODOLOGIA

En caso de que el proyecto fuera aprobado en la pregunta ciudadana de 2019 saldria a
licitacion publica, tal y como corresponde a la politica de transparencia de la corporacion.
Una vez adjudicada la contratacion, sera competencia de los técnicos municipales la

supervision de su ejecucion.

El Consejo Sectorial, a su vez se implicaria todo lo que fuera necesario y siempre y
cuando sea requerido en la elaboracion final de cada epigrafe del proyecto y en el trasvase

de las ideas originales a los pliegos de contratacion.
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8. CRONOGRAMA
El proyecto contempla su inclusién en los presupuestos participativos. En caso de ser
aprobado, la realizacion definitiva dependerd de los plazos necesarios marcados por los
técnicos y por el calendario de trabajo, en funcién del proceso de adjudicacion de las
obras y de los procedimientos administrativos necesarios para llevarlas a cabo.

9. PRESUPUESTO ECONOMICO

El presupuesto total de este proyecto es de 47.999,29€

I PRESUPUESTO DE EJECUCIGN MATERIAL (PEM) ] O +02+03-+04+05 40607 = 33.33516 €
GASTOS GENERALES 12% 433387 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% Z0m01 €

1 PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC) | 39.860.84 €
Jiva 2% 833046 €

I TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ] 47.999.29 €

INCLUYE
WATERIALES
MANG DE OBRA
VA

Las cantidades estimadas incluyen impuestos.

En funcion de los requisitos municipales para llevar a cabo el proyecto, este Consejo
puede adaptarse a otro tipo de elementos y mobiliario propuestos por los técnicos
municipales, determinados tanto por los propios procedimientos administrativos
necesarios para llevar a cabo la adjudicacion del proyecto, como por las cuestiones de
tipo estético o funcional que considere oportunas la corporacién municipal.

A continuacion, se desarrolla el presupuesto en capitulos y partidas:
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PRESUPUESTO GENERICO SKATEPARK SOTO DEL REAL

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ;|

m3

m3

m3

m3

RELLENO DE ZAHORRAS

Relleno. extendido y apisonado de material granular tipo fode-uno ZA-25 para firmes,
o cielo abisrto, por medios mecdnices, en25cm de espesor, haeta consaguir un
gradeo de compactacidn del P9% del proctor normal, incluso replantes topogréfico
de los niveles de proyecto, incleo regado de las mismas.

200 0,25 500

50,0 231

RELLEMO Y COMPACTACIONES

Bose de pavimento mediante rellene o cielo abierto conzahorra natural caliza, v
compactacion a 5% del Proctor Modificade con redille vibrante de guiads manual,
incluso regado de las mismas. Sin carga ni ransporte al vertedero v con p.p. de
rnedios cuxiliares. '

&5 55,0

550 174 €

EXCAVACION EN VACIADO ¥ PERFILAD O

Excavacion a cliele abierto, en tereno natural, por medios mecdnicos, envaciado
general. Incluso perfilade de curvas en los perimetros de la excavacion. Se ulilizara
como guia para el vaciada los coopings previamente replanteados y presentados,
Sin carga ni ransporte al vertedere v con pup. de medios ausdliares.

13 130

130 208

TRANSPORTE A VERTEDERC

Carga y trarsporte de tierras y escombros alvertedero, corsiderando iday vuelta,
con camidn ba fera basculante cargade amaguina, ¥ con . de medios
“audliares, corgiderande tamkién la carga

13 130

13,0 84¢

1.154,00 €

113165 ¢

387,40 €

108,55 €

02 ALBARNILERIA ]

m3

2

mz

mlL

TIAPATAS MUROS HA-25
Hormigén armado HA-28 Nfmm2, Tm&s20 mm.. para ambients lla, elazorado en
central en rellene de zapatas, incluido ejecucién de encofradeos en madera vy
armadura (40 kg./m3.). vertido con gria, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSZ |
EHE y CTE-SE-C.
45 0.4 0.4 7,20

7,20 16353 €

MURO DE BLOGUE DE HORMIGO N 40%20%20

Fébrica de bloques huscos de hormigén gris estandar de 4080:20 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM I1/B-M 32,5 N y arena de rio M-9, armadura
verlical fermada por redondos de acero B 8005, de D=12 en cada hueceo. y
armadura herizontal de 2 redondos de D=8 cadafila de bloques, ifp.p. de rellenos de
hermigan de 369 kg. de cemento/m3. de dosificacién, ifvertido,

wibrade, rejuntade, p.p. de formacién de dintelas, zunchos, jambas, sjecucidn de
encuentros, piezas especiales, inclio pieza de saneamiento PYC 200 mm embutida
en muro de bloque para formacion de hueco en obstaculo b=1,80m, roturas,
replantec, nivelacién, aplomade, impieza y medios ausdliares, s NTE-FFB-11 w CTE-SE-F,
redida deduciande huscos superiores o 1 m2.

50 50
50 7144 €

ENCOFRADOS Y GUIAS

Redlizacion artesanal de lcs estructuras v encofrados necesarios para la contencion v
moldeade del hormigdnsiguiendo las geometrics definidas en planc. i como
woladizes, muros mazizos, etc.. Hachos con madera de contrachapado fendlice de
abedil de 18mm de espesor y listones 4b6E0mm’

12 12
12 16738 €

POOL COFING / SLAPPY

Coping conformado mediante guias v fratasado a mano in situ de forma artesanal con cemento
blanco BLIIY B —LL 42 5 R y arido inferior a 12Mi, con especial tratamiento de curado y
bamizado

10 10
10 20,70 €

117742 €

BET200€

200855 €

207,00 €

[" ToraL 02 ALBARILERIA

—

7.664,98 €
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D4 HORMIGONES

m2

m2

mz

mz

FLETINA 50x3 rmm

Fletina de 80:3mm. En retenida inferior entre curva ysolera plana a mode de junta de
hormigonado v dilatacion: soldada a varilla cormugada de @12mm. v extremos uno
al perfil exterior de 50x80x8mm. v el oo al coping, a modo de nervics en otros
elernentos. i/desperdicio v p.p. de medios.

50

COFINGS FERFIL ACERD NEGRO
Atistas e coronacian de los Médulos redlizado com PERFLERIA DE ACGERO NEGRO
ESTRUCTURAL de diferentes perfiles, soldado a esperas de @12mm. cada 30 cm.
Remates de extremos embutidos en hormigén. Pulide de soldaduwras v pintade con
esmclte anfioxidante satinodeo, OXIRON de Titdan, o similar en color negro, inc.
desperdicio y pJp. de medios.

40

HORMIGON HA-25/P/3/llc GUNITAD O ZONAS ORGANICAS

Hermigon HA-25/P/3/lla aditivade con Sigunita 4% AF parar gunitado por via himeda
de 15 cm de espesor, pulide manualmente en zondgs ORGANICAS ulilizando guias v
herramisntces especificas para el corte de hormigen en fresce v segun formos

indicadas en planos. Colocacién y amado con mallaze 18x15x4. Desificacién de
cemento 330-400 kg/m3. Produciéndose la adicién 4 & § m. antes de la boguilla de:
salida, directamente en la manguera de fransporfe del hormigén mediante un

dosificacor tipo Aliva 404, incluido suministro, maguinaria de proyeccién y curado,
Datos Técricos del aditive: Presentacién: Saces de 25 kg. Condicionss de

almacenamiento: En lugar seco, protegido de la humedad vy de las helados.

Corservacidn: 1 afio desde su fecha de fabrcacién. ensw envases de origen bien
cerrados y no deferiorabos. Densidad: aprox. 10 Kg./l.Dosificacion variable enfre el 4
%y el B F del peso de cemento a definir por DF tras ersayos previos, dependiende de
lo temperatura existente, [es necesaria la realizacidn de ensayos pravics).

20

HORMIGON HA-25/P3/lla GUNITAD © ZONAS CLRVAS

Hermigon HA-25/F/3/lla aditivade con Sigunita 4% AF parar gunitado por via himeda
de 18 cm de espesor, pulide manualmente en zonas CURVAS utilizande una guia o
maestra segun indicacionss de la DF y segun radics indicados en plancs, Colocacién
¥y armado con mallaze 18x18x4. Dosificacién de cemente 350-400 kg/fm3.

Produciéndose la adicién 4 ¢ 3 m. antes de la boquilla de sclida. directamente enla
manguera de transporte del hormigén mediante un dosificador fipe Aliva 404,
incluiclo suministro. magquinaria de proveccién v curado. Datos Técnicos del aditivo:
Presentacién: Sacos de 25 kg. Condiciones de almacenamiento: En lugar seco,
protegide de la humedad v de las heladas. Conservacidn: 1 afo desde su fecha de
fabricacién, en sus ervases de origen bien cerados v no deterioraDos. Densidad
aprox. 10 Kg./l.Desificacion variable entre el 4 % y el 8 % del peso de cemento a
definir por DF has ensayos previos, dependiendo de la temperatura existente, [es
necesana la realizacidn de ensayos previes).

&0

HORMIGON HA-25/P 13/l GUNITAD O ZONAS PLANAS

Hormigdn HA-25/P/3/la aditivado con Sigunita 47 AF parar gunitadeo por via homeda
de 15 cm de  sspesor, pulide manualmente en zonas PLANAS v rectas utilizande una
quia o masstra segun indicacionss de la DF y segun cotas indicadas en planos.
Colocacion y armado con mallazo 19x13x4. Desificacién de cemento  330-400 kg/m3.
Froduciéndese lo adicion 4 ¢ 8 m. antes de la boquilla de salida, directamente en la
manguera de trarsporte del hormigdn mediante un dosificador tipo Aliva 403,
incluido suministro. ma-  quinaria de proyeccién y curado. Datos Técnices del
aditive: Presentacion: Sacos de 25 kg. Condicienes de almacenamiente: En lugar
seco, protegido de la humedad v de los heladas. Conserva-cidn: 1 afio desde su
fecha de fobricacion, en sus ervases de origen bien cerrados y no deteriora Dos.
Dersicad: aprox. 1.0 Kg./LDosificacion variable entre el 4 % v el 8% del peso de
cemente a  definir por DF tras ersayos previos. dependiendo de la temperatura
existente, (es necesaria la realizacién de ersayos previos).

20

SOLERA HA

Formacién de solera de hormigdn ammado de 18 cm de espesor. redlizada con
hormigén HA-25/B/20/1 fabricado en cenfral v werlide desde camién: ammade con
mallaze 18x1Sxémm: pulide manualmente: apoyada sobre capa base existente.
Inclee pfp de preparacién de la supstficie de apoyo del hormigén, extendide v
vibrade del hormmigén mediants reglavibrants, formacién ds juntas de construccién y
colocacion de un panel de poliestireno expandide de 3 cm de espesor, drededor de
cualguier elemento que inferumpa laselera, como pilares v muros, para la ejecucian
de juntas de dilatacién: emboquillade o conexdn de los elementos exteriores [cercos
de argueltas, sumideros, botes sifénicos. etc.] de las redes de irstalacicnes sjecutadas
bajo la selera; curade del hermigén: formacién de juntas de retaccién de 5 a 10 mm
de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, redlizados con
sierra de disceo, formando cuadricula, y limpieza de lajunta.

100

&0
&0 1732¢€ 103920 €
40
40 66,98 € 275920 €
OTAL 03 CERRAJERIA 379840€
20
20 16842 € 336840 €
&0
&0 127,77 € 7.566,20€
20
20 7391 € 147820 €
100
100 28,64 € 264,00 €

[ TOTAL 04 HORMIGONES
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B
pacal ALIDAD ]
ud FLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Plan de Control de Calidad v ensayos en obra.
1 1
1 62532 € 625,32 €
D& GESTION DE RESIDUOS /]
ud PLAM DE GESTION DE RESIDUOS
Cumplimiente del art. 417 del RD. 105/2008, de 13 de Febrero por el que se
establecenlos metodos
parala cerecta gestién de los residucs encbra, que corela de:
- ldentificacion de los residuos (segon OMANSI04/2002)
- Estimacion de la cantidad que se gensrard (en Ty m3)
- Medidcs de segregacidn “in situ®? ) ) )
- Previsién de reutilizacidn en la misma obra v ofres emplazamiertos (indicar cucles)
- Operaciones de valotizacidn “insitu®
- Destine previste para los residucs,
-~ Irstalaciones para el almacenamiento. maneje U otras operaciones de gestion.
= Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs, gue formard
parte del presupuesto del proyecto.
1 1
1 185350 € 1853,50 €
07 SEGURIDAD ¥ SALUD. |
ud SEGURIDAD Y SALUD
iedidas de Seguridad v Salud en obra.
1 1
1 123456 € 1234,5¢ €
| TOTALO7 SEGURIDAD Y SALUD. 123456 €
I PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) I 01 H02H)3+04+05404+H07 = 33.335,16 €
GASTOS GENERALES 13% 4.333.57 €
BENEFICIO INDUSTRIAL &% 200011 €
I PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA (PEC) I 39.668,04¢
|ea 21% B.30.46 €
I TOTAL PRESUPUESTO GENERAL ] 47.999.29 €
INCLUYE
IAATERIALES
MANG DE QBRA

VA



