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1. INTRODUCCIÓN 

La población de derecho de este municipio, en los últimos años es la siguiente: 
 

AÑO          2.000          2.005         2.011         2.013 

POBLACIÓN           5.347           7.615         8.505         8.519 

 
La población a futuro prevista en el P.G.O.U. es de 13.843 habitantes. La demanda industrial de 
agua prevista en el Plan General es de 1.000 m3/día. 
 
Si atendemos a los datos de viviendas en 2.010: 4.873 viviendas y al consumo medido de julio y 
agosto: 429.862 m3, con una población de 3,5 habitantes por vivienda, nos sale una dotación 
real, de consumo, de 420 l/h/d. La dotación 450 l/h/d es bastante usual en áreas residenciales 
unifamiliares, con parcelas de elevada superficie, mayor de 500 m2. En esta dotación están 
incluidas las pérdidas, que pueden llegar al 30% en este tipo de urbanización. 
 
Con estos datos podría establecerse un caudal de cálculo para la depuradora, que sería: 
13.843 hab.x450 l/h/d/ 1.000 + 1.000 m3/d (Industrial) = 7.230 m3/día 
 
Este municipio presenta una variación de población entre las diferentes estaciones del año, e 
incluso dentro de la semana, muy elevada, que se traduce en la correspondiente variación de 
consumos o de demanda de agua tratada. Esta oscilación va desde los 3.500 m3/día en 
invierno, a los 9.000 m3/día, en verano. En verano, el Canal de Isabel II suministra el agua que 
no pueden proporcionar, en su totalidad, las instalaciones actuales, ya sea por insuficiencia del 
recurso, o por insuficiencia de la ETAP. 
 
En verano, se añade a la mayor población residente el riego de las parcelas y el mayor 
consumo por habitante, normal en esta parte del año. También aumentan las pérdidas en red. 
 
Esto se aprecia claramente en el consumo tarifado en los últimos años por el Ayuntamiento, 
que se refleja en el cuadro siguiente: 
 

AÑO       1 
Bimestre 

      2 
Bimestre 

      3 
Bimestre 

      4 
Bimestre 

      5 
Bimestre 

       6 
Bimestre 

2.013 1.017 1.450 3.117 4.567 1.933 1.233 

2.014 1.017 1.667 3.317 4.317 1.733 1.217 

2.015 1.033 1.567 3.933 4.067 1.767 ----------- 

2.016 983 1.217 2.917 4.067 1.733 ----------- 

MINIMO 983 1.217 2.917 4.067 1.733 1.217 

MEDIO 1.008 1.442 3.425 4.442 2.033 1.225 

MÁXIMO 1.033 1.667 3.933 4.817 2.333 1.233 

 
Como puede observarse, es muy inferior al consumo real medido en depósito y tuberías de 
salida de las instalaciones existentes y también al previsto en base al P.G.O.U. 
 



PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL 
Anejo Nº 3. Estudio de población equivalente y cálculo de caudales 
 

    Página 6 de 6 

2. CAUDAL DE DISEÑO 

La producción de la ETAP que se ha de proyectar, debe ser mayor que los valores deducidos en 
el apartado anterior, porque hay servicios municipales no tarifados, hay pérdidas en la red y 
otros destinos del agua producida que no se cobran. Por otra parte, la posibilidad de recurrir al 
Canal de Isabel II, en caso de demanda, incluso superior a la prevista, hace que se pueda 
limitar la capacidad de la nueva estación de tratamiento de agua potable a 8.000 m3/día. 
 
Por ello, esta es la capacidad de tratamiento de la planta proyectada. Si bien, dada la amplitud 
de los parámetros de diseño adoptados, se puede decir que la planta tendría una capacidad 
“punta” de 500 m3/hora, lo que equivale a un caudal máximo de 12.000 m3/día, en situaciones 
extremas. 
 


