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1. INTRODUCCION

Con fecha 16 de noviembre de 2017 se realiza un levantamiento topografico de los puntos mas
representativos de la instalacidon actual que incluia: arqueta de toma, nave con elementos
interiores y arquetas exteriores.

Para la realizacion del taquimétrico en la ETAP de Soto del Real se utilizéd una Estacidn Total
Leica 1203 TRCM R400 (cuyas especificaciones técnicas y certificado de calibracion se
presentan en apartados posteriores). Los trabajos consistieron en primer lugar en establecer
unas bases en los terrenos adyacentes materializadas con clavos de acero Brl, Br2,Br3 y Br4 en
coordenadas aproximadas ETRS 89 de la zona. Desde estas bases se tomaron los puntos
necesarios para la realizacion del proyecto.

En gabinete se procedid a la transformacidn de sus coordenadas con las obtenidas en puntos
tomados en campo y perfectamente identificados en el visor cartografico del Instituto
Geografico Nacional (lberpix 4) con lo que el taquimétrico queda referido al sistema de
coordenadas ETRS 89 con una precisién suficiente para las necesidades de nuestro proyecto.

Estos trabajos se presentan en el plano topografico que se incluye en el Documento n? 2.
Planos.

A continuacion se presenta la relacién de puntos tomados en campo que han servido de base
para la representacion.

ne | COORD X (utm) | COORD Y (utm) COORDZ  |SITUACION
1 431231.629|  4513582.551 1034.316 | TEJADO
2 431236.618|  4513576.825 1034.302 | TEJADO
3 431234.854|  4513575.409 1031.926 | TEJADO
4 431245.000|  4513563.843 1032.065 | TEJADO
5 431228.865|  4513570.168 1034.612 | TEJADO
6 431233.035|  4513565.327 1036.615 | TEJADO
7 431237.320|  4513560.507 1034.617 | TEJADO
8 431236.610|  4513560.859 1030.765 | NAVE
9 431237.158|  4513560.598 1031.164 | NAVE
10 431233.593|  4513564.346 1032.613 | NAVE
11 431233.571|  4513564.343 1030.276 | NAVE
12 431232.136|  4513566.022 1032.626 | NAVE
13 431232.131|  4513566.024 1030.302 | NAVE
14 431229.106|  4513569.480 1031.614 | NAVE
15 431228.910|  4513570.063 1031.601 | NAVE
16 431231.070|  4513567.215 1034.255 | NAVE
17 431231.083|  4513567.211 1033.254 | NAVE
18 431230.154|  4513568.280 1034.262 | NAVE
19 431230.141|  4513568.288 1033.253 | NAVE
20 431232.365|  4513565.707 1034.273 | NAVE
21 431232366  4513565.714 1035.269 | NAVE
22 431233.299|  4513564.638 1035.279 | NAVE
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n2 | COORD X (utm) | COORD Y (utm) COORD Z SITUACION
23 431233.307 4513564.628 1034.273 | NAVE
24 431234.639 4513563.115 1034.262 | NAVE
25 431234.633 4513563.116 1033.271 | NAVE
26 431235.573 4513562.044 1034.266 | NAVE
27 431235.572 4513562.046 1033.265 | NAVE
28 431223.997 4513598.802 1033.125 | CASETA
29 431226.829 4513601.622 1033.123 | CASETA
30 431222.169 4513600.788 1034.491 | CASETA
31 431225.947 4513600.736 1032.531 | CASETA
32 431231.852 4513582.718 1033.206 | NAVE
33 431236.764 4513577.014 1032.747 | NAVE
34 431235.026 4513575.515 1031.307 | NAVE
35 431245.095 4513564.045 1031.324 | NAVE
36 431255.940 4513559.979 1029.718 | PISCI
37 431255.753 4513560.208 1030.276 | PISCI
38 431242.688 4513557.615 1029.969 | BASE
39 431250.378 4513561.291 1030.020 | ARQE
40 431249.881 4513561.750 1030.017 | ARQE
41 431250.321 4513562.242 1030.032 | ARQE
42 431250.819 4513561.807 1030.029 | ARQE
43 431249.579 4513562.624 1029.995 | BASE
44 431250.477 4513562.622 1030.040 | ARQE
45 431249.122 4513563.793 1030.079 | ARQE
46 431249.983 4513564.783 1030.110 | ARQE
47 431251.335 4513563.605 1030.075 | ARQE
48 431251.685 4513565.005 1030.013 | ARQE
49 431250.850 4513565.848 1030.050 | ARQE
50 431251.639 4513566.617 1030.063 | ARQE
51 431252.470 4513565.774 1030.016 | ARQE
52 431252.235 4513564.879 1030.023 | ARQE
53 431252.473 4513564.244 1030.020 | ARQE
54 431253.111 4513564.505 1030.023 | ARQE
55 431252.857 4513565.138 1030.022 | ARQE
56 431253.192 4513564.552 1030.025 | ARQE
57 431252.955 4513565.157 1030.024 | ARQE
58 431253.575 4513565.417 1030.029 | ARQE
59 431253.827 4513564.783 1030.026 | ARQE
60 431250.735 4513568.846 1030.039 | ARQE
61 431251.690 4513569.682 1030.062 | ARQE
62 431252.135 4513568.444 1030.025 | ARQE
63 431250.961 4513568.059 1030.012 | ARQE
64 431245.119 4513564.036 1030.808 | NAVE
65 431252.452 4513570.355 1030.868 | NAVE
66 431245.970 4513577.949 1031.310 | NAVE
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n2 | COORD X (utm) | COORD Y (utm) COORD Z SITUACION
67 431252.699 4513570.524 1031.612 | TEJADO
68 431242.841 4513582.288 1032.788 | TEJADO
69 431237.849 4513587.985 1032.794 | TEJADO
70 431245.190 4513579.364 1031.934 | TEJADO
71 431259.779 4513555.687 1029.735 | PISCI
72 431259.190 4513562.848 1029.737 | PISCI
73 431260.853 4513565.553 1029.831 | PISCI
74 431260.258 4513566.222 1029.836 | PISCI
75 431260.211 4513564.938 1029.822 | PISCI
76 431259.592 4513565.627 1029.842 | PISCI
77 431257.021 4513561.760 1029.851 | PISCI
78 431256.376 4513561.344 1029.873 | PISCI
79 431256.004 4513561.970 1029.879 | PISCI
80 431256.647 4513562.366 1029.857 | PISCI
81 431233.632 4513558.241 1032.251 | NAVE
82 431233.702 4513557.550 1032.024 | NAVE
83 431236.904 4513560.883 1031.591 | NAVE
84 431222.969 4513548.171 1031.996 | NAVE
85 431220.372 4513546.629 1032.036 | NAVE
86 431219.400 4513545.056 1033.121 | NAVE
87 431217.559 4513543.186 1034.640 | TEJADO
88 431201.625 4513529.518 1033.544 | TEJADO
89 431201.625 4513529.518 1033.544 | NAVE
90 431234.632 4513551.373 1032.206 | NAVE
100 431249.588 4513562.619 1029.998 | BASE
101 431244.074 4513565.229 1031.507 | NAVE
102 431232.158 4513563.452 1031.681 | TUBE
103 431232.116 4513563.456 1030.280 | TUBE
104 431231.995 4513563.824 1030.331 | TUBE
105 431231.726 4513563.607 1030.692 | TUBE
106 431231.913 4513563.256 1031.997 | TUBE
107 431231.296 4513562.630 1030.846 | TUBE
108 431231.086 4513562.437 1031.129 | TUBE
109 431231.076 4513562.811 1030.709 | TUBE
110 431231.418 4513562.751 1030.729 | TUBE
111 431229.606 4513561.172 1031.092 | TUBE
112 431229.585 4513561.194 1032.045 | TUBE
113 431229.090 4513561.016 1031.288 | TUBE
114 431229.415 4513560.687 1031.473 | TUBE
115 431227.955 4513560.285 1031.029 | TUBE
116 431228.252 4513559.981 1031.067 | TUBE
117 431228.809 4513561.117 1030.707 | TUBE
118 431228.597 4513560.942 1030.700 | TUBE
119 431228.874 4513560.985 1030.794 | TUBE
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n2 | COORD X (utm) | COORD Y (utm) COORD Z SITUACION
120 431228.682 4513561.199 1030.787 | TUBE
121 431226.898 4513558.722 1032.130 | TUBE
122 431227.587 4513559.524 1032.065 | TUBE
123 431227.659 4513559.483 1031.057 | TUBE
124 431227.533 4513559.638 1030.729 | TUBE
125 431227.597 4513559.778 1030.630 | TUBE
126 431227.075 4513558.983 1032.062 | TUBE
127 431226.916 4513559.196 1031.289 | TUBE
128 431226.761 4513558.892 1032.153 | TUBE
129 431226.577 4513558.726 1032.162 | TUBE
130 431229.937 4513560.754 1032.698 | TUBE
131 431229.482 4513561.286 1032.701 | TUBE
132 431229.283 4513561.143 1032.682 | TUBE
133 431225.781 4513558.025 1031.533 | TUBE
134 431225.726 4513558.053 1030.260 | TUBE
135 431224.868 4513557.042 1031.081 | TUBE
136 431224.872 4513557.061 1032.081 | TUBE
137 431223.546 4513556.218 1030.721 | TUBE
138 431230.790 4513562.832 1030.707 | PILAR
139 431228.805 4513561.114 1030.711 | PILAR
140 431229.626 4513562.844 1030.715 | PILAR
141 431227.865 4513561.288 1030.724 | PILAR
142 431226.945 4513559.491 1030.697 | PILAR
143 431225.120 4513557.895 1030.703 | PILAR
144 431225.275 4513559.029 1030.717 | PILAR
145 431223.522 4513557.508 1030.712 | PILAR
146 431225.118 4513557.897 1030.703 | PILAR
147 431222.611 4513555.705 1030.694 | PILAR
148 431222.565 4513555.661 1030.697 | PILAR
149 431222.063 4513556.246 1030.699 | PILAR
150 431220.704 4513554.073 1030.669 | PILAR
151 431220.201 4513554.640 1030.648 | PILAR
152 431218.429 4513553.102 1030.655 | PILAR
153 431218.782 4513552.378 1030.659 | PILAR
154 431215.748 4513549.104 1032.231 | TUBE
155 431204.014 4513538.809 1032.395 | TUBE
156 431198.218 4513533.776 1035.268 | NAVE
157 431198.234 4513533.789 1034.287 | NAVE
158 431197.272 4513534.894 1034.271 | NAVE
159 431197.290 4513534.910 1035.278 | NAVE
160 431209.215 4513544.818 1030.248 | DIVI
161 431200.251 4513531.457 1034.628 | NAVE
162 431195.836 4513536.573 1034.620 | NAVE
163 431220.955 4513555.060 1030.249 | DIVI
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n2 | COORD X (utm) | COORD Y (utm) COORD Z SITUACION
164 431221.299 4513555.052 1029.861 | TUBE
165 431231.847 4513556.895 1034.300 | NAVE
166 431230.753 4513555.944 1034.318 | NAVE
167 431228.290 4513553.782 1034.299 | NAVE
168 431227.182 4513552.818 1034.330 | NAVE
169 431231.649 4513562.612 1032.524 | NAVE
170 431225.629 4513557.345 1032.549 | NAVE
171 431204.384 4513538.713 1032.475 | NAVE
172 431202.964 4513540.604 1032.580 | NAVE
173 431221.089 4513556.400 1032.562 | NAVE
174 431232.437 4513566.212 1030.275 | ARQE
175 431233.232 4513566.193 1030.262 | ARQE
176 431232.870 4513566.581 1030.257 | ARQE
177 431233.460 4513565.504 1030.184 | ARQE
178 431233.460 4513565.505 1030.184 | ARQE
179 431233.252 4513565.755 1030.187 | ARQE
180 431233.347 4513565.400 1030.195 | ARQE
181 431233.789 4513565.324 1030.238 | ARQE
182 431234.146 4513564.907 1030.251 | ARQE
183 431233.736 4513564.542 1030.260 | ARQE
184 431233.352 4513564.973 1030.266 | ARQE
185 431249.577 4513562.621 1030.000 | BASE
200 431258.549 4513566.654 1031.459 | BA
201 431235.431 4513564.912 1030.250 | BR1
202 431249.582 4513562.619 1029.994 | BR2
203 431242.686 4513557.614 1029.969 | BR3
204 431232.459 4513565.154 1030.262 | BR4
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2.

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Leica TPS1200
Especificaciones tecnicas
y caracteristicas del

sistema

Modelos y opciones

TC TCR TCRM
Medicion de angulos . . . . . . .
Medicion de distandas (IR) . . . . . . .
PuntoPreciso medicion distancias sin prisma (RL) . . . .
Motorizada . . . . .
Reconocimiento Automatico de Prisma (ATR) . . . .
PowerSearch (PS) . .
Luces Replanteo (EGL) ° ° ° . . . .
Unidad Control Remoto (RX1220) ° ° © © ° ° °
GUS74 Guiado Laser © °
SmartStation (ATX1230) ° ° ° ° ° ° °
' * = Estandar © = Opcional
Medicién Angular
i - Tipo 1201 Tipo 1202 Tipo 1203 Tipo 1205
Precision Hz, V 1" (0.3 mgon) 2" {0.6 mgon) 3" {1 mgon) 5" (1.5 mgon)
(desviacion estandar, 150 17123-3)  Resolucion de pantalla: 0.1" (0.1 mgon) 0.1” {0.1 mgon) 0.1” (0.1 mgon) 0.1'" (0.1 mgon)
Método Absoluto, continuo, diametral
Compensador Rango de Trabgo 4’ {0.07 gon) 4' (0.07 gon) 4" {0.07 gon) 4 (0.07 gon)
Precision 0.5" {0.2 mgon) 0.5” (0.2 mgon) 1.0” (0.3 mgon) 1.5" (0.5 mgon)
Método Compensador de doble eje centrado
Medicién de distancias (IR)
E Alcance Prisma Circular (GPR1): 3000 m
(condiciones atmosféricas medias) Prisma 360° (GRZ4): 1500 m
Miniprisma (GMP101): 1200 m
Diana Reflectante (60 mm x 60 mm): 250 m
Minima distancia medible: 1.5m
Precision / Tiempo Medicion Modo Estandar: 2mm + 2 ppm / tip. 1.5 s
(desviacion estandar, ISO 17123-4) Modo Rapido: S mm + 2 ppm / tip. 0.8 s
Modo Tracking: 5 mm + 2 ppm / tip. ¢ 0.15 s
Resolucion pantalla: 0.1 mm
Método Medicion de fase (coaxial, laser infrarrojo invisible)
Puntero R100/R300 medicion distancias sin prisma (LR)
Alcance PuntoPreciso R100: 170 m/100 m (Carta Kodak Gris reflexivo 90% / 18% reflexivo)
{condiciones atmosféricas medias) PuntoPreciso R300: 500 m/300 m (Carta Kodak Gris reflexivo 90% / 18% reflexivo)
Minima distancia medible: 1.5m
Largo Alcance al prisma circular (GPR1): 1000 m - 7500 m
Precision / Tiempo Medicion Sin prisma ¢ 500 m: 3mm+2ppm/tip.3-65s max. 12 s
{desviacion estandar, IS0 17123-4)  Sin prisma > 500 m: Smm+2ppm/tip.3-6s max. 12 s
Largo Alcance: S5mm+2ppm /tip. 2.5, max. 12 s
Tamaiio del punto laser A20m: Aprox. 7 mm x 14 mm
A 100 m: Aprox. 12 mm x 40 mm
Método PuntoPreciso R100: Medicion de fase {coaxial, laser rojo visible)
PuntoPreciso R300: Sistema de Andlisis {coaxial, laser rojo visible)
Motorizada
Velocidad Maxima Velocidad Rotacion: 45° /s
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Reconocimiento Automatico de Prisma (ATR)

Precision / Tiempo medicion

Velocidad maxima (Modo LOCK)

Método

Alcance Modo ATR / Modo LOCK
(condiciones atmosféricas medias)

Prisma Circular (GPR1):

Prisma 360° {GRZ4):

Miniprisma (GMP101):

Diana Reflectante {60 mm x 60 mm):
Minima distancia medible:

Precisién Posicionamiento:

Tiempo medicion:

Tangenaial {modo estandar):

Radial (modo tracking):

Proc Imagen Digital (haz laser)

1000 m / 800 m

600 m /500 m

500 m / 400 m

55 m (175 ft)

15m/5m

< 2mm

3-4s
S5m/sa20m,25m/saloom
4am/s

PowerSearch (PS)
Alcance

Tiempo de busqueda
Velocidad maxima
Método

(condiciones atmosféricas medias)

Prisma Circular {GPR1):
Prisma 360° (GRZ4):
Miniprisma (GMP101):
Minima distancia medible:
Tiempo biisqueda tipico:
Velocidad Rotacion:

Procesamiento Imagen Digital (abanico rotant

Luces Replanteo (EGL)

200 m

200 m (perfectamente alineado al instrumento)

100 m
5m

< 10s
45° ['s
e laser)

Alcance

Precision

(condiciones atmosféricas medias)

Rango de trabajo:
Precision posicionamiento:

5m-150m
5anal00 m

Datos Generales
Anteojo

Aumentos:

Apertura libre objetivo:
Campo de vision:
Rango de enfoque:
Teclado y pantalla
Pantalla:

Teclado:

Angulos mostrados:
Distancia mostrada:
Posicion:
Almacenamiento datos
fMemoria Interna:

Tarjeta de memoria:
Namero de grabaciones:
Interface:

Nivel circular
Sensibilidad:

30x

40 mm

1°30’ (1.66 gon) / 2.7 m a 100 m
1.7 m al infnito

LCD 1/4 VGA (320* 240 pixeles), grafica, iluminacion,
pantalla tactil (opcional)

34 botones (12 funcion, 12 alfanuméricos),
iluminacion

360° * ¥, 360° decimal, 400 gon, 6400 mil, v%
Metro, pie int., pie/pulg; pie US, pie/ us
Posicion | estandar, Posicion Il opcional

32 MB (opcional)

CompactFlash (32 MBy 256 MB)
1750 / MB

RS232, Bluetooth™ (opcional)

6/ 2 mm

Plomada Laser

Precision centrado:

Diametro punto laser:
Tornillos sin fin

N° de tomillos:

Bateria (GEB221)

Tipo:

Voltaje:

Capacidad:

Tiempo de trabajo:

Pesos

Estacion total:

Bateria (GEB221):

Base nivelante (GDF121):
Especificaciones del entorno
Rango de temperatura de trabajo:
Rango de temperatura de
almacenamiento:

Polvo / Agua (IEC 60529):
Humedad:

15mmalsm
25mmalsm

1 horizontal / 1 vertical

lon-Litio
7.4V

3.8 Ah
tip.6-8h

48 - 55kg
0.2 kg
0.8 kg

-20°C a +50°C
-40°C a +70°C

IP54
95%, sin condensacion

Unidad de Control Remoto (RX1220)

Comunicacion
Unidad de Control

Bateria (GEB211)

Pesos

Especificaciones del entorno

Via radio modem integrado
Pantalla:

Tedado:

Interface:

Tipo:

Voltaje:

Capacidad:

Tiempo de trabajo:

Unidad de Control RX1220:
Bateria (GEB211):
Adaptador al baston:
Rango de temperatura de trabajo:

Rango de temperatura de almacenamiento:

Polvo / Agua (IEC 60529):
Resistencia al agua (MIL-STD-810F):

LCD 1/4 VGA (320%240 pixeles), grafica, pantalla tactil, iluminacion
62 botones (12 funcion, 40 alfanuméricos), luminacion

RS232
16n-Litio

7.4V

1.9 Ah

tip 10 h

0.6 kg

0.1 kg

0.25 kg

-30°C a +65°C
-40°C a +80°C
P67

Inmersién temporal a1 m
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3.

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Al

TOPCON
CERTIFICADO DE CALIBRACION
v1.3
Numero de Certificado : 2016/T-2/20264
Cliente : ACCIONA INGENIERIA, S. A.
Fabricante LEICA Modelo TCRM1203+ NO de Serie 872852
Tipo ESTACIONES TOTALES N° Inventario

D

Precision Angular

Vertical :

Precision en Distancia :

Horizontal : 1 mgon

1 mgon

1 mm + 1,5 ppm

Patron Utilizo

Conjunto de cuatro colimadores opticos con niumero de serie 5099, 4158, 3198, 3197. Certificado
por el C.E.M. y con numero de certificado 150445001, Base linea certificada por el C.E.M. y con

numero de certificado 150445003

[ CALIBRACION
Proc. Norma ISO IT1-PR-10 1T2-PR-10 IT3-PR-10 IT4-PR-10
|Condiciones Ambientales Temperatura (°C) | + 20.90
Rango 210+ 50C
Humedad Relativa (%) I + 36.40
Rango [ >20 % < 65%
[Incertidumbres Resultantes Angulo Horizontal (mgon) 0,5
Angulo Vertical (mgon) 0,5
Distancias (m) 0,001

Fecha de Calibracion

Fecha Recomendada Préoxima Calibracion

NO° de Pags. 2

15/09/2016
15/09/2017

TECNICO

Las unidades mkuluu Se CXPIesan en-mgon o milesunas de grado centesimal. La cquivalencia con by unidad angular

guiente :

gmads
un nivel de contianza dgl 95% (k=2).

100000 mgon = ¢
s tanto al instrumento objeto del pres

0

te certificado como de los patrones, corresponden a

Iiste certificado no atribuye al equipo otras caracteristicas que las mostradas por los datos aqui contenidos.

Los resultados se reficren al momento y condiciones en que se efecruaron |
patrones indicados, certificados por ¢l C.E.M. (Centro Fspanol de Metrole

mediciones y poseen trazabilidad a los

Topcon Positioning Spain,S.L,U. certifica que el equipo resenado ha ~u|und<. los procesos de control que se le han

practicado, garantizando que en la fecha de emision de este certificado, cumple con la

pec caciones téenicas

nominales. No se permite L reproduccion parcial de este documento sin autonizacion expresa para cllo.

Espana:

Valencia: (+34) 961 366 094 = Tenerife: (+34) 922 228 905
Delegaciones Portugal: Figueira da Foz. Phone: (+351) 233 900 020 « Forte da Casa. Phone: (+351) 219 104 630

: (+34) 933 794 747 » Guipuzcoa: (+34) 943 120 300 » Sevilla: (+34) 954 541 476

Topcon Positioning Spain, S.L.U.
Avda. de la Industria, 35

28760 Tres Cantos, Madrid

Phone: (+34) 902 103 930

Fax: (+34) 802 170 393
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Al
o

[

ANGULO HORIZONTAL

MEDIDAS DE ENTRADA

1D 1 2D 2l 3D 31 4D 41 5D 51
LECTURA 0.0000 199,9992 0,0000 199,9092 0.0000 1999952 0,0000 1999962 0.0000 199.9992
ERROR 0.0008 0,0008 0,0008 0.0008 0,0008
MEDIA ARITMETICA DE LAS OBSERVACIONES 0,0004;
ERROR MAXIMO ENTRE POSICIONES D & | 0.0008|
VALOR NOMINAL EN POSICION D 00000
DESVIACION TIPICA 0.0004
MEDIDAS DE SALIDA
1D 1l 2D 2l 3D 31 4D 4 5D 51
LECTURA 0.0000 200,0000 0,0000 200.0000 0.0000 200,0000 0,0000 200,0000 0,0000 200.0000
ERROR 0.0000 0,0000 0,0000 0,0000 0.0000
MEDIA ARITMETICA DE LAS OBSERVACIONES 0,0000]
ERROR MAXIMO ENTRE POSICIONES D & | 0.0000}
VALOR NOMINAL EN POSICION D 200.0000
DESVIACION TIPICA 0.0000}
[INCERTIDUMBRE 0.0005)
CERTIDUMBRE DEL PATRON 0.0005}
[ ANGULO VERTICAL
MEDIDAS DE ENTRADA
1D 11 2D 2l 3D 3l 4D 4 50 5l
LECTURA 100.0003 300.0000 100.0003 300,0000 100.0003 300.0000 100.0003 300,0000 100.0003 300.0000
ERROR 0,0003 0.0003 0.0003 0.0003 0,0003
MEDIA ARITMETICA DE LAS OBSERVACIONES 100.0002
ERROR MAXIMO ENTRE POSICIONES D & | 0.0003
VALOR NOMINAL EN POSICION D 100,0000
DESVIACION TIPICA 0,0002
MEDIDAS DE SALIDA
1D 11 2D 21 3D 3l 4D 41 5D 51
LECTURA 1000000 300,0000 100.0000 300.0000 100.0000 300.0000 100,0000 300.0000 100.0000 300.0000
ERROR 0.0000 0,0000 0.0000 0.0000 0.0000
MEDIA ARITMETICA DE LAS OBSERVACIONES 100.0000]
ERROR MAXIMO ENTRE POSICIONES D & | 0.0000|
VALOR NOMINAL EN POSICION D 100.0000,
JESVIACION TIPICA 0.0000}
INCERTIDUMBRE 0.0005,
|INCERTIDUMBRE DEL PATRON 0.0005]
| DISTANCIAS
Valor Nominal = 5,9998 DISTANCIA REDUCIDA
MEDIDAS DE ENTRADA
1 2 3 4 5 |MEDIA ARITMETICA 6
LECTURA 6.0000 6,0000 6.0000 6,0000 6.0000 DESVIACION TIPICA 0.0000
ERROR 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 DISTANCIA NOMINAL 5,9998
MEDIDAS DE SALIDA
1 2 3 4 5 MEDIA ARITMETICA 6
LECTURA 6.0000 6.0000 6,0000 6,0000 6.0000 DESVIACION TIPICA 0.0000
ERROR 0,0002 0.0002 0.0002 0,0002 0,0002 DISTANCIA NOMINAL 5,9998
- 0.0010
0,0005

D &

e

Valencia: (+34) 961 366 094 » Tenerife: (+34) 922 228 905
Delegaciones Portugal: Figueira da Foz. Phone: (+351) 233 900 020  Forte da Casa. Phone: (+351) 219 104 630

: (+34) 933 794 747 « Guiptizcoa: (+34) 943 120 300 « Sevilla: (+34) 954 541 476

Topcon Positioning Spain, S.L.U.
Avda. de la Industria, 35
28760 Tres Cantos, Madrid
Phone: (+34) 902 103 930
Fax: (+34) 902 170 393
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4. BASES DE REPLANTEO

BR-2
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