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1. INTRODUCCION

La zona de estudio se encuentra en la hoja 509 "Torrelaguna" del Mapa Geoldgico Nacional,
escala 1:50.000, editada por el IGME. Se localiza en la cara sur de la Sierra de la Cuerda Larga,
la cual es una estribacion de la Sierra de Guadarrama.

Las obras objeto de este proyecto se localizan casi en su totalidad en el interior de la nave de la
ETAP de verano a excepcién de una renovacién de tuberia de entrada y salida a la nueva ETAP
y acondicionamiento de la caseta de toma existente

2. LITO ESTRATIGRAFIA

Como se observa en la siguiente figura, la ETAP se asienta sobre una formacion de bloques,
cantos y arenas del cuaternario, procedentes de la meteorizacién de las sierras colindantes,
formando morfologias de conos de deyeccidn.

En concreto, la zona sobre la que se encuentra la E.T.A.P. estd situada, a nivel profundo de
sustrato sobre materiales graniticos hercinicos. Litolégicamente, se trata de adamellitas
porfidicas orientadas.

Respecto a los recubrimientos cuaternarios sobre los que se situa en concreto la E.T.A.P., éstos
estan formados por bloques, cantos y arenas de origen granitico, conformados en conos de
deyeccion.

3. HIDROGEOLOGIA

No se observa ningun nivel freatico en los niveles granulares superiores, que son el Unico nivel
en que presentaria algo de permeabilidad. El substrato granitico es solo permeable por
fisuracidn, siendo la matriz rocosa impermeable.

4. GEOMORFOLOGIA
La zona objeto de proyecto presenta el tipico relieve alomado de las estribaciones o pie de las
sierras graniticas, si bien el emplazamiento ademas se encuentra sobre un antiguo cono de

deyeccidn por lo tanto en una zona topograficamente algo mas deprimida.

Por otra parte el material ha sido removilizado en parte durante la ejecucion de las actuales
edificaciones.
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38 Blogues, cantos y arenas (Conos de deyeccion)
7 Adamellitas porfidicas orientadas. Tipo SIERRA DEL FRANCES
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5. PROCEDENCIA DE MATERIALES

Los materiales seleccionados en contacto con la tuberia procederan de préstamos de alguna
gravera de las existentes en la zona.

Para la ejecucion del resto de los rellenos son perfectamente adecuadas las gravas graniticas
gue se extraerdn en la excavacion de la zanja y de las distintas unidades de obra, teniendo

Unicamente la precaucidn de eliminar el nivel de tierra vegetal superior.

Los hormigones procederan de planta.

6. CAMPANA DE CAMPO

Se ha realizado una campafia consistente en la realizacion de tres calicatas y tres
penetrémetros dindmicos (DPSH).

La situacion de los mismos se indica en la planta siguiente:
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7. REPORTAJE FOTOGRAFICO

Pagina 8 de 17



PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL
Anejo N2 5 Geologia y geotecnia.

Pagina 9 de 17



PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL
Anejo N2 5 Geologia y geotecnia.

Pagina 10 de 17



PROYECTO DE LA NUEVA ETAP JUNTO AL EMBALSE DE PALANCARES. T.M. SOTO DEL REAL
Anejo N2 5 Geologia y geotecnia.

PD-1
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PD-3

8. RESULTADOS DE LAS CALICATAS REALIZADAS

A continuacion se muestran los resultados obtenidos en las calicatas realizadas:
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. PROYECTO P.K. TIPO DE MUESTRA FECHA : 16/1/18 COSRUENITAS CALICATA
{acciona -

sl ETAP Soto del Real A= ALTERADA EN SACO TEC.SUPERVISOR: F.Jlorenzo | y. C-1
ol I = INALTERADA TALLADA "IN SITU" MAQUINA: Z=m HOUA 1 DE 1
ESTADO UMITES | CARACTERISTICAS
a & & NATURAL GRANULOMETRIA (%) DEATTERBERG () | CLASFICACION|  PROCTORN. PROCTOR M. INDICE CBR QUIMICAS (%)
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z z
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1 o050
Qce/Ra.- Suelo coluvial/Relleno antropico
1 Bloques y bolos de granito subangulosos en matriz
arenosa marron. Muy Denso
1
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5 COORDENADAS
. PROYECTO P.K. TIPO DE MUESTRA FECHA : 16/1/18 CALICATA
X=m
aCC|O'nE ETAP Soto del Real A= ALTERADA EN SACO TEC.SUPERVISOR: F.Jlorenzo | y. m C-2
T I = INALTERADA TALLADA "IN SITU" MAQUINA: Z=m HOUA 1 DE 1
ESTADO LIMITES | CARACTERISTICAS
a & & NATURAL GRANULOMETRIA (%) DEATTERBERG () | CLASFICACION|  PROCTORN. PROCTOR M. INDICE CBR QUINICAS (%)
< bdg 9 5
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2 o 8o wi B | osenvacones §§ § <| #s | #2 sososoos £ £ 5 g8 § § Yom@ o Yomol®u| 5 | 5 | 2| 5 | MO| 0Oy 5O, | ENSAYOS
g B9 3 = = Z3|8% B g (Tonim3| (%) |(Tonim3| (%:‘§ g § ?
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. PROYECTO P.K. TIPO DE MUESTRA FECHA : 16/1/18 COSRUENITAS CALICATA
{acciona

X=m
e ETAP Soto del Real A= ALTERADA EN SACO TEC.SUPERVISOR: F.Jlorenzo | y. C-3
g I = INALTERADA TALLADA IN SITU" MAQUINA: Z=m WS 4 6 4
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9. RESULTADOS DE LOS PENETROMETROS
Se han realizado tres penetrometros dindmicos que han dado los siguientes resultados:

PENETROMETRO TIPO DPSH

Peso de la maza: 63,5 kg.

Altura de caida: 76 cm.

Puntaza cénica de seccion circular de 2.5 cm de radio.
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