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Zonas de Inundacién Potencial

- Zona Inundable Alta Probabilidad
(T10)

Zona Inundable Frecuente (T50)
[ | Zona Inundable Ocasional (T100)

Zona Inundable Excepcional (T500)
Dominio Publico Hidraulico

L _ 1 Zona de Policia
[ ] Zona de Flujo Preferente

Puntos criticos

® Alcantarillado o red saneamiento
(PCA)

Y Tramo carretera potencialmente
inundable (PCC)

Y Tramo ferrocarril potencialmente
inundable (PCF)

@ Puentes y pasos carretera (PCP)

Y Secciones conflictivas en cauce
(PCS)

Elementos vulnerables

77 Nucleo poblacional

[ ] Elemento vulnerable afectado
I Edificacion genérica

I Recinto industrial

I Edificacion industrial

XX Instalaciones y servicios basicos
I Vias comunicacion carreteras
[ vias comunicacion tren

— — - Servicio basico agua

<2 Limite T.M. Soto del Real

PAMINUN

PLAN DE ACTUACION MUNICIPAL
ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES
T.M. DE SOTO DEL REAL
PLANO 11. ZONAS POTENCIALMENTE
INUNDABLES (H6)

Escala 1:6.000
Proyeccion UTM. Sistema Geodésico de Referencia ETRS89
Esferoide: GRS_1980. Datum D_ETRS_1989. HUSO 30

% Tragsatec

Tragsa

0 0,17 0,35
Km

Junio 2022



